
BP-U30
Lithium-Ionen-Akku*

Der Lithium-Ionen-Akku BP-U30 (28 Wh) ist der perfekte
Partner für Dreharbeiten im Studio und beim Außendreh.
Der Akku ist mit der professionellen INFO-Funktion aus-
gerüstet, dank der die verbleibende Akkubetriebsdauer
auf die PMW-EX1 übertragen und dort abgerufen werden
kann.

Die verbleibende Akkubetriebsdauer wird auf dem LCD-
Monitor und dem Sucher angezeigt, wenn der Camcorder
angeschaltet wird. Dank dieser Funktion können An-
wender die verbleibende Akkubetriebsdauer einfach und
schnell abrufen.

*Der Akku BP-U30 ist ausschließlich mit dem Camcorder
PMW-EX1 kompatibel.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 41,5 x 45,1 x 69,7 mm
Gewicht 220 g
Maximale/nominale Spannung 16,4 V DC / 14,4 V DC
Kapazität 28 Wh
Ladedauer (mit dem BC-U1) Ca. 130 Min.
Betriebstemperatur -20 bis +45° C
Anzeige der verbleibenden
Akkubetriebsdauer

Vier LEDs (20, 40, 60 und 80 %)

Kompatible Produkte

XDCAM
PMW-EX1

Ein kompakter Full-HD-Camcorder mit
Flash-Speicher-Aufnahme für eine neue
Ära in der HD-Technologie.

PMW-EX3

Ein Semi-Schulter Full-HD-Camcorder
mit SxS PRO-Aufnahme eröffnet eine
neue Ära in der HD-Technologie

Produktinformationen
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