
PHU-60K
Die PHU-60K ermöglicht HD-
Aufnahmezeiten von 200 min
und verbessert somit die
Leistung der XDCAM
EX-Familie.

• Bis zu 200 min Aufnahmezeit bei 35 Mb/s und
260 min bei 25 Mb/s

• Stabile Datenübertragung mit der ExpressCard/
USB 2.0-Schnittstelle

• Ideal für längere Innenaufnahmen und Interviews

• Zuverlässige, günstige Lösung für den alltäg-
lichen Gebrauch

• Schuhadapter und Anschlusskabel inbegriffen
• Verwendung des gleichen Akkus wie beim EX-

Camcorder: BP-U30

Technische Daten

Format
Aufnahmekapazität (GB) 60
ExpressCard™/34 Schnittstellen JA
USB 2.0 ExpressCard-Schnittstelle JA
Übertragungsrate (MB/s) 20
Betriebsspannung (V) 12

Umgebungsbedingungen
Temperatur bei Betrieb (Grad
Fahrenheit)

41 ~ 104

Temperatur bei Betrieb (Grad
Celsius)

5 ~ 40

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (rel.
Luftf. in %)

8 ~ 90

Temperatur bei Lagerung (Grad
Fahrenheit)

4 ~ 140

Produktinformationen
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Temperatur bei Lagerung (Grad
Celsius)

20 ~ 60

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (rel.
Luftf. in %)

8 ~ 90

Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Stoßdämpfung (cm) 150

Allgemeine Eigenschaften
Breite (mm) 89
Höhe (mm) 32
Tiefe (mm) 135
Gewicht (g) 220
Versandkartoninhalt (Stück) 5

PHU-60K
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