
SBAC-US10
SxS PRO-Speicherkarte: USB
Lese- und Schreibgerät

Die SxS PRO-Speicherkarte SBAC-US10 ist ein Lese-
und Schreibgerät, das sowohl mit Windows-PCs als auch
mit Macs über eine USB 2.0-Schnittstelle verwendet wer-
den kann. In zahlreichen Situationen, sei es nun am Dre-
hort, bei der Datendurchsicht am Arbeitsplatz oder beim
Schnitt, erweist sich dieses kompakte, tragbare Gerät als
überaus hilfreich.

Technische Daten

Schnittstelle High-Speed USB (USB 2.0 kompatibel)
Stromzufuhr DC-Eingang: 12 V (für mitgeliefertes Netzteil MPA-AC1)
Leistungsaufnahme 3 W
Abmessungen (B x H x T) ca. 104,5 x 30 x 132 mm mit vorstehenden Teilen
Gewicht (ca.) 200 g
Betriebstemperatur +5 bis +40 °C
Lagertemperatur -20 bis +60 °C
Feuchtigkeit 20 bis 80 % (keine Kondensation)
Ein-/Ausgänge DC-Eingang: EIAJ, 1 x

USB-Mini (B), 1 x
ExpressCard/34 Slot, 1 x

Zugriffsanzeige Rotes LED, 1 x
Geschwindigkeit der
Datenübertragung*

160 Mbps (Schreiben), 240 Mbps (Lesen)

Mitgeliefertes Zubehör USB-Kabel (1 x), Netzteil (1 x ), Netzkabel (1 x)
Empfohlenes Betriebssystem Windows XP Home Edition (Service-Paket 2 oder höher), Windows XP Professional

(Service-Paket 2 oder höher), Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Win-
dows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Mac OS X (Version 10.4 oder
höher)

* Die oben stehenden Geschwindigeiten für die Datenübertragung wurden mittels einer Benchmark-
Software ermittelt. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten hängen von den jeweiligen Messbedingun-
gen ab. Nähere Informationen zu den Messverfahren erhalten Sie unter http://www.sony.net/
SxS-Support/.

Produktinformationen
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Kompatible Produkte

XDCAM
PMW-EX1

Ein kompakter Full-HD-Camcorder mit
Flash-Speicher-Aufnahme für eine neue
Ära in der HD-Technologie.

PMW-EX3

Ein Semi-Schulter Full-HD-Camcorder
mit SxS PRO-Aufnahme eröffnet eine
neue Ära in der HD-Technologie

SBAC-US10
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